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AMAÇ

            Bu prosedürün amacı, EnYS amaç ve hedefleri, faaliyet planlarını, enerji izleme ve ölçmenin nasıl yapılacağını, enerji gözden geçirme periyotlarını ve konularını, Enerji Referans Çizgisi, Enerji Performans Göstergesi ve Önemli Enerji Kullanımlarını ve bunların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri belirlemektir.



KAPSAM

Bu prosedür EnYS ile ilgili tüm süreçleri kapsar.



TANIMLAR 

1.1. EnYS: Enerji politikası, amaçlar, enerji hedefleri oluşturmak, bu amaçlara ve enerji hedeflerine ulaşmak için faaliyet planları ve prosesler için yönetim sistemi

1.2. Enerji Hedefi: Enerji performansı iyileştirmesinin ölçülebilir amacı

1.3. Enerji Referans Çizgisi: Enerji performansının karşılaştırılmasına temel oluşturan referans/referanslardır.

1.4. Enerji Performans Göstergesi: Enerji performansının ölçüsü veya birimidir. EnPG (ler) ölçülen faaliyetin niteliğine bağlı olarak basit bir metrik, oran veya model kullanılarak ifade edilebilir.

1.5. Önemli Enerji Kullanımı: Önemli miktarda enerji tüketimi ile sonuçlanan ve/veya enerji performansı iyileştirmesi için kayda değer potansiyel sunan enerji kullanımı

1.6. Enerji Gözden Geçirmesi: Enerji verimliliğinin, enerji kullanımının ve enerji tüketiminin veriler ve diğer bilgilere dayalı olarak, ÖEK’lerin ve enerji performansı iyileştirmesi fırsatlarının tanımlanmasıyla sonuçlanan analizi

1.7. İlgili Değişken: Enerji performansını önemli ölçüde etkileyen ve düzenli olarak değişen nicel bir faktör

1.8. Statik Faktör: Enerji performansını önemli ölçüde etkileyen ve düzenli olarak değişmeyen tanımlanmış faktör





SORUMLULUK

Bu prosedürün yürütülmesinden Enerji Ekip Lideri, uygulanmasından Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili Daire Başkanlıkları ( Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Yemekhane hizmetleri hariç), Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) Bakım Ekibi başta olmak üzere tüm çalışanlar doğrudan sorumludur.





UYGULAMA

1.9. Birim Amaçlar, Enerji Hedefleri ve Eylem Planları

İlgili fonksiyon ve seviyelerde amaç ve enerji hedefleri üst yönetim tarafından her yıl ocak ayı içerisinde belirlemekte, çalışanlara duyurmakta, izlemekte ve gerektiğinde güncellemektedir. Amaç ve enerji hedefleri;

· Enerji politikasıyla tutarlı,

· Ölçülebilir,

· Uygulanabilir gereklilikleri dikkate alan,

· ÖEK’leri göz önünde bulunduran,

· Enerji performansını iyileştirmeye yönelik fırsatları belirleyecek şekilde belirlenmektedir.

Enerji hedeflerine ulaşmak için Enerji Yönetim Sistemi Hedef Aksiyon Planı hazırlanmakta ve sürdürülmektedir. Faaliyet planları oluşturulurken;

Ne yapılacağı,

Ne tür kaynaklar gerekeceği,

Kimin sorumlu olacağı,

Ne zaman tamamlanacağı,

Sonuçların nasıl doğrulanacağı/değerlendirileceği belirtilmektedir.

Kuruluşumuz enerji hedeflerini belirlerken, enerji tüketimini azaltmaya yönelik gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetleri ele almaktadır. Bu faaliyetlerden elde edebileceği tasarrufu EnPG’sine yansıtarak enerji hedefini belirlemektedir.

Enerji hedefi belirlenirken tasarruf edilebilecek enerji miktarını spesifik enerji tüketimine olan etkisi belirlenir ve bir sonraki yıl için enerji hedefi belirlenirken enerji referans çizgisi baz alınmaktadır.

Kuruluşumuzda her yıl gerçekleştirilecek iyileştirme faaliyetlerini belirlenir. Belirtilen faaliyetler ile ilgili enerji tasarrufu söz konusu ise tasarruf edilen enerji, kaynak bazlı incelenir. Hangi kaynaktan ne kadar tasarruf sağladığı tespit edilir. Her faaliyet için bu işlem gerçekleştirilerek yıllık enerji hedefi belirlenir ve EnPG ile olan bağlantısı belirtilir.

İyileştirme projeleri geri ödeme sürelerine göre önceliklendirilir. Önceliklendirme metodu aşağıdaki tabloda verilmiştir.



Tablo 1. Proje önceliklendirme matrisi



		Proje Geri Ödeme Süresi



		Proje Geri Ödeme Süresi Kısa Olan

		Proje Geri Ödeme Süresi Orta Olan

		Proje Geri Ödeme Süresi Uzun Olan



		1

		2

		3



		(0-1 yıl)

		(1-2 yıl)

		(2 ve üzeri yıl)





Amaç ve enerji hedefleri dokümante bilgi olarak saklanmakta, belirli aralıklarla İzlenmekte, duyurulmakta ve uygun olduğunda güncellenmektedir.



1.1. Enerji Gözden Geçirmesi



1.1.1. Enerji Gözden Geçirmesi Toplantıları

Kurumumuz Enerji Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilmekte olan enerji gözden geçirme toplantılarının periyodunu “6 ayda” bir olarak belirlemiştir. Toplantı sonunda toplantıda görüşülenler ve/veya alınan kararlar toplantı tutanağına işlenmektedir.

Ayrıca Enerji Yönetim Ekibi, enerji performansında, önemli enerji kullanımlarında, proses / tesis / donanım / sistemlerde meydana gelen büyük değişikliklerde ve EnYS’nin etkinliğini etkileyen herhangi bir durum söz konusu olduğunda periyodu dışında bir EGG toplantısı planlayabilir.

EnYS kapsamında gerçekleştirilen Enerji Gözden Geçirmeleri’nde:

Enerji kaynaklarının mevcut çeşitleri tanımlanmaktadır.

Geçmiş ve mevcut enerji tüketimleri değerlendirilmekte, buna istinaden gelecek tüketimler tahmin edilmektedir.

Önemli enerji kullanımları gözden geçirilmekte, bir değişiklik gözlenir ise güncellenmektedir.

Enerji performansının iyileştirilmesine yönelik iyileştirme fırsatları belirlenmekte ve önceliklendirilmektedir.

Tesis/donanım/sistemlerde planlanan değişiklikler değerlendirilmektedir

1.1.1. Enerji Kullanım Analizleri



Enerji kullanım ve tüketim analizlerinin yapılabilmesi için enerji çeşitleri ve bu enerjinin kullanıldığı tüm kaynaklar bölüm / proses ve kullanım yeri (elektrik motorları, iç aydınlatma, dış aydınlatma, makineler, ekipmanlar) bazında Enerji Kaynakları Envanteri kullanılarak enerji komitesince listelenir.

Enerji kullanım yüzdesi %5’in altında olan enerji türleri hesaplamaya dahil edilmemektedir.

1.1.2.  Önemli Enerji Kullanımları Tespiti

 Enerji Kaynakları Envanteri Formundaki yıl içi tüketimler dikkate alınarak her bir enerji türü için ÖEK Belirleme Formu yardımı ile ÖEK’ler aşağıdaki metoda uygun olarak Enerji Komitesi tarafından belirlenir.

Belirlenen her bir ÖEK için statik faktörler, ilgili değişkenler ve ÖEK’leri etkileyen veya değiştiren çalışan kişi/kişiler belirlenerek ÖEK listesine kaydedilir.

Enerji kullanım yüzdesi %10’un altında kalan enerji kullanılan bölümler ÖEK hesaplamasına dahil edilmemektedir.

Önemli Enerji Kullanımlarını Belirleme Metodu

1. İşletmede enerji tüketen ekipmanların enerji tüketimleri belirlenir.

2. Yakıt türüne göre Bölüm / Proses bazlı enerji toplam tüketimler belirlenir.

3. Yakıt türüne göre Bölüm / Proses bazlı tüketimlerin toplam içindeki %’si belirlenir.

4. Her yakıt için Bölüm / Proses bazlı pareto analizi %80-20 kuralına göre ÖEK’lere karar verilir.

5. Faaliyetler belirlenirken (başka bir etken olmadığı durumda) öncelik sıralaması göz önünde bulundurulur.



1.1.3. Regresyon Analizleri (Enerji Tüketim Analizleri)

Enerji kullanım envanterinde yer alan enerji çeşitleri ve enerji kullanan kaynaklarda tüketilen enerji miktarları aylık olarak Enerji Tüketim Formu ile Enerji Yöneticisi tarafından kayıt altına alınır.

Önemli Enerji Kullanımları Belirleme Formu ile belirlenen her bir ÖEK için Regresyon Analizi Formu kullanılarak yapılan regresyon analizi metodu ile mevcut ve gelecekteki enerji kullanımını/kullanımları ve enerji tüketimi tahmin edilmektedir.

Enerji tüketimlerinin gözden geçirilmesi aylık bazda, yıllık bazda ve üretim miktarlarına göre değerlendirilen regresyon analizleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu analizlerde enerji tüketim kaynaklarına göre değerlendirmeler yapılmaktadır.

Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan analiz metodudur. EnYS kapsamında gerçekleştirilen regresyon analizleri ile enerji tüketimlerini etkileyen değişkenleri belirlemek ve gelecek enerji tüketim tahminlerini yaparken değişkenleri göz önünde bulundurmak amaçlanmıştır.

Basit Doğrusal Regresyon: Bir bağımsız değişkenin (tüketimi etkileyen ve sürekli değişiklik gösteren faktörler; üretim miktarı, dış hava sıcaklığı, ürün kalınlığı vb.) bir bağımlı değişken (değişkenlerden etkilenen faktörler; enerji tüketimleri) üzerinde etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen analizdir. Basit Doğrusal Regresyon yapılırken izlenecek süreç şu şekildedir;



Aylık bazda bağımsız değişken ve bağımlı değişken verileri referans alınmaktadır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerden XY dağılım grafiği oluşturulmakta, grafik oluşturulduktan sonra eğim çizgisi eklenmekte, eğitim çizgisi üzerinde ise eğimin denklemi ve R² değeri gösterilmektedir.

Örneğin;

 [image: ]

Şekil 1 Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin seçilmesi

 [image: ]

Şekil 2 Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin XY dağılım grafiği haline getirilmesi

Y = bağımlı değişken

X = bağımsız değişken

2.119,9617 = x in katsayısı (eğim değeri)

695.513,6381 = sabit sayı (hiç üretim olmadığında tüketilmesi öngörülen baz enerji yükü, kesişim sayısı)

Trend grafiğinde elde edilen R2 değeri 0,75 (%75,00) ve üzeri ise; değişkenin tüketimi istenilen oranda açıkladığı söylenebilir. R2 değeri 0,75 (%75,00) değerinden daha düşük ise; tüketimi etkileyebilecek diğer değişkenler araştırılmalı ve analiz edilmelidir.



Bir sonraki ay için öngörülen üretim miktarı, x bağımsız değişkeni yerine koyulması doğrultusunda elektrik tüketim miktarı tespit edilebilmektedir. Denklem katsayısı belirlendikten sonraki ay için tahmin edilen bağımsız değişken, formül yerine koyularak bağımlı değişken öngörülebilmektedir.

Çoklu Doğrusal Regresyon: Birden fazla bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen analizdir.

Bu analiz gerçekleştirilirken excelin veri çözümleme komutu aktif hale        getirilmelidir. Bu komutun aktif hale getirilmesi için izlenecek süreç şu şekildedir;

Dosya>Seçenekler>Eklentiler>Excel Eklentileri>Git>Çözümleme Araç Takımı>Çözümleme Araç Takımı VBA işaretlenecektir. Veri sekmesine “Veri Çözümleme” komutu gelecektir.

Örneğin
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Şekil 3 Referans alınan x bağımsız (üretim miktarı ile birlikte CDD verisi) değişkenleri ve y bağımlı değişkeni (elektrik tüketimi)

[image: ]

Şekil 4 Veri çözümleme regresyon komutu
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Şekil 5 Regresyon analizi



Veri çözümleme komutunda” regresyon” seçildikten sonra yukarıdaki şekilde bir sekme açılacaktır. Bu sekmede; y giriş aralığı bağımlı değişken olan enerji tüketimini ifade etmekte, x giriş aralığı ise bağımsız değişkenleri (üretim miktarı, dış hava sıcaklıkları, ürün kalınlıkları vb.) ifade etmektedir. Çıkış aralığı ise excelde belirleyebileceğiniz herhangi bir boş hücredir. Çıkış seçeneklerinde sonuçlar, ayrı bir sayfaya da sonuç çıktıları alınabilmektedir. X ve Y girişleri yapıldıktan sonra değişken isimlerinin görülebilmesi adına” Etiketler”in açık bırakılması gerekmektedir. Ve son olarak” tamam” denilerek analiz sonuçları çıktı alınır.
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Şekil 6 İki bağımsız değişken regresyon analizi sonuçları ve katsayıları

Çıktı sonuçları yukarıdaki şekilde olacaktır. Burada bağımlı değişkenin birden fazla bağımsız değişken ile doğrusal ilişkisi incelendiğinde ilişkinin anlamlılığı Ayarlı R² değeri baz alınarak belirlenir. Tekli regresyonda olduğu gibi burada da Ayarlı R² değeri 0,75 (%75,00) ve üzeri ise; değişkenin tüketimi istenilen oranda açıkladığı söylenebilir. Örnek sonucunda elektrik tüketiminin tahmini aşağıdaki fomülasyonla yapılır;

Elektrik Tüketimi=(Üretim Miktarı) x (Üretim Miktarı Katsayısı) + (CDD verisi) x (CDD Katsayısı) + Kesişim



Y bağımlı değişken=(Bağımsız Değişken 1) x (Bağımsız Değişken 1 Katsayısı) x (Bağımsız Değişken 2) x (Bağımsız Değişken 2 Katsayısı) + Kesişim

Regresyon analizlerinde tüketimi etkileyen ilgili değişkenleri tespit edebilmek adına tekli ve çoklu regresyon analizleri uygulanır. Enerji tüketimini anlamlı olarak (R² ve Ayarlı R² minimum %75 ve üzeri) açıklayabilen birden fazla değişken söz konusu ise; gelecek dönemin enerji tüketimini en doğru şekilde belirleyebilmek adına en yüksek korelasyon oranına sahip değişken referans alınır. Enerji tüketimi ile ilgili başka bir durum söz konusu ise (ilgili dönem için geçerli bir değişkenlik söz konusu ise) analizler irdelenebilir, Enerji Yönetim Ekibi ile birlikte yorumlanabilir ve alınan karara istinaden bir formülasyon oluşturulabilir.



5.3  Enerji Performans Göstergesi



Enerji performans göstergesi, enerji performansını izlemek ve ölçmek için uygun, enerji performansındaki iyileştirmeleri gösteren bir veri olmaktadır. 



EnPG belirleme, EnPG değerlerini izleme ve güncelleme yöntemi belirlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Enerji Performans Göstergesi değeri/değerleri belirlenirken; enerji tüketim miktarı ve üretim miktarları referans alınmaktadır.



EnPG = Enerji Tüketimi / Üretim Miktarı 



EnPG’ler belirlenirken ilgili değişkenler ve statik faktörler ile ilgili değerlendirmeler dikkate alınmaktadır.

Kuruluşumuzda EnPG’ler belirlenmiş, kayıt altına alınmış ve düzenli olarak üst yönetim tarafından gözden geçirilmektedir. Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında üst yönetim tarafından, Enerji Gözden Geçirme toplantılarında ise enerji yönetim ekibi tarafından gözden geçirilmektedir.

Enerji performans gösterge değerleri gözden geçirilmekte ve ilgili enerji referans çizgisi ile uygun şekilde karşılaştırılmaktadır (normalleştirme).

EnPG değerleri aylık olarak izlenmekte ve yıllık olarak hedefler koyulmaktadır. Enerji performans göstergeleri EnRÇ ile karşılaştırılmakta ve bilgiler dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza edilmektedir.

5.3 Enerji Referans Çizgisi

Kuruluşumuz, enerji kullanımı ve tüketimini yıllık dönemler bazında belirlemiş olduğu enerji referans çizgisi ile takip etmektedir. Kuruluşumuz, enerji referans çizgilerini (EnRÇ) her yıl bir önceki yılın özgül enerji tüketimi ortalaması olarak belirlemiştir. Bu takipler, 6 aylık Enerji Gözden Geçirme toplantılarında ve yıllık olarak Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında değerlendirilmektedir. (Enerji Tüketim Analizi, enerji performansındaki değişiklikleri enerji referans çizgisi/çizgilerine göre ölçülmekte ve gerekli müdahaleler anlık olarak yapılmaktadır.)



Referans çizgisi/çizgilerinde düzenlemeler aşağıdaki durumlarda yapılmaktadır;

Enerji Performans Göstergelerinde (EnPG), kuruluşun enerji kullanımı ve tüketimini yansıtmayan bir duruma gelmişse,

Proses, işletim şekli veya enerji sistemlerinde önemli değişiklikler varsa,

Önceden belirlenen bir metoda göre.

Enerji referans çizgisi/çizgilerinin sürekliliği sağlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca enerji referans çizgisi belirlenirken statik faktörler ve ilgili değişkenlere dikkat edilmektedir.

Enerji tüketimleri ve üretim miktarları arasında bağıntı kurmaya yönelik gerçekleştirilen regresyon analizlerinde (Enerji Tüketim Analizi) ilgili değişken olarak dış hava sıcaklıkları, atık yağ miktarı, atık solvent miktarı ve arıtma çamur miktarı göz önünde bulundurulmaktadır. Isıtma ve soğutma gün dereceleri, atık yağ miktarı, atık solvent miktarı ve arıtma çamur miktarı ile tüketim miktarlarındaki değişkenliği gözlemlemek için regresyon analizleri gerçekleştirilmektedir.







5.4 Enerji Verilerinin Toplanması

Kuruluşumuzda enerji performansını etkileyen verilerin toplanması sağlanmaktadır. Enerji verileri tanımlanmakta, periyodik olarak ölçülmekte, izlenmekte ve analiz edilmektedir. Ölçüm ve izleme ekipmanlarının olduğu bir veri toplama planı yapılmaktadır.

Ölçümler ve veri toplama işlemleri periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Verilerin toplanma metodu ve toplanma periyodu belirtilmektedir.

İşletme enerji tüketimlerinin (elektrik, doğalgaz ve motorin) aylık okuma işlemi gerçekleştirilmektedir. Elektrik, doğalgaz ve motorin tüketimleri faturadan okunmaktadır.

Enerji verileri aşağıdaki bilgileri içermektedir:

Önemli enerji kullanımları ile ilgili değişkenler,

Enerji tüketimleri,

İşletim kriterleri,

Enerji performansını önemli derecede etkileyen ve değişmeyen statik faktörler, (Örn; tesis büyüklüğü, vardiya sayısı, ürün çeşitliliği vb.)

Eylem planlarında belirtilen veriler.

Enerji veri toplama planları belirli aralıklarla gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. Veriler doğrulanabilmekte ve tekrarlanabilmektedir.



5.5 Operasyonel Planlama ve Kontrol

Kuruluşumuzda, tespit edilmiş olan ÖEK’lerine ilişkin prosesler aşağıdakiler vasıtasıyla planlanmakta, uygulanmakta ve kontrol edilmektedir: 

a) Bakım / Onarım Faaliyetleri: Olmaması durumunda, amaçlanan enerji performansından önemli bir sapmaya sebep olacak; tesislerin, donanımın, sistemlerin ve enerji kullanan işlemlerin etkili biçimde çalışması ve bakımı dahil olmak üzere proseslere ilişkin kriterleri Bakım / Onarım Prosedürü çerçevesinde yürütülmektedir.

b) İletişim: Belirlenmiş olan kriterler kuruluşumuzun kontrolü altında çalışan ilgili kişilere İletişim Prosedürü çerçevesinde iletilmektedir.

c) Proses Kontrolü: Oluşturulan kriterlere uygun olarak tesislerin, donanımın, sistemlerin ve enerji kullanan proseslerin çalışması ve bakımı dâhil, kriterlere göre proseslerin kontrolü Ölçüm ve Kontrol Yöntemlerini Belirleme Prosedürü’ne göre yapılmaktadır. 

d) Kayıtlar: Proseslerin planlanan şekilde yürütüldüğünden emin olmak için oluşan kayıtlar Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü’ne göre saklanmaktadır.



5.6 Tedarik

Kuruluşumuzda, enerji performansımız üzerinde önemli etkiye sahip olması beklenen enerji kullanan ürünler, donanım ve hizmetler satın alırken enerji performansını değerlendirilir ve Enerji Ekibi tarafından oluşturulan teknik şartnamelere göre alımlar yapılır. 

ÖEK’ler üzerinde etkisi olan veya olabilecek enerji kullanan ürünler, donanım ve hizmetler satın alınırken, kuruluş, enerji performansının satın almadaki değerlendirme kriterlerinden biri olduğu Satın Alma ve İhale Prosedürü’ne göre tedarikçilere bildirilir. 

Uygulanabilir olduğunda, aşağıdakiler için şartlar Satın Alma ve İhale Prosedürü’ne göre belirlenir ve tedarikçilere iletilir: 

a) Tedarik edilen donanım ve hizmetlerin enerji performansının sağlanması; 

b) Enerji satın alımı.





İLGİLİ DOKÜMANLAR					

Enerji Yönetim Süreç Kartı 

Enerji Verilerini Toplama Planı

Enerji Analizi (EnPG-EnRÇ) Formu

ÖEK Belirleme Formu

EGG Toplantı Tutanağı 

Enerji Ekibi ve Yetkinlik Listesi



REVİZYON TAKİP TABLOSU



		REVİZYON NO     

		TARİH

		AÇIKLAMA



		000

		

		İlk yayın.



		

		

		







image1.png

o smzsn || mese |z
T L0 A o T







image2.png

sman

2020 Y Elekrk Tketmi-Uretm Wiktan Trend Graii

0t y= 21199617 + 6955136381
e R1=03503

[







image3.png

Owan | rzrent 00 To222.40200
sz | Tores 0% To525.32000
Varz) | oz 000 TR
N0 | zsiait 000 S0
ey 20 | a7esae 2100 £90.371.00
Far2o | oe0is B0 150299400
Tema20 | easre 00 J[ioszs0.00
guan | sseess RN |
&2 EIE 500 e
E20 Sreass 500 2080100000
Was20 | szt 000 97541300
a0 =X 000 75,65 800.00







image4.png

Tamam

Veri Gozimleme

Cozimleme Arac

Ustel Dizeltme ~
F-Test Vanyansiaricin ki Ornek iptal
Fourier Cozumlemesi

Histogram !
Hareketli Ortalama Yot
Rastgele Sayi Uretimi

Ranc ve Yazdebirlic

Rearesyon

Omekdeme

Test: Ortalamalar icin ki Orek v







image5.png

Regresyon

Ps27:5Ps39

$BS27:5C539







image6.png

[SzET Cikist

[ Fegmeyon e
Goor 0996147402
7 kare 052309040
[avari R iare 0350800875
[Stancan ot szases z2es
[Gesiem 12
avova
o 5 S F Azl

Regresyon T 23501 TA97ENTs | BR064SEST | B00TIETD
Ferc 5 1854526112 2001411
[ropiam 11 2412016418

Tateayiar Srandar et TSt Foegen  Digis 5595 Vikek %95 Digik 95 0% Viksek 95.0%
[Kesisim Wak568069 <soesirate 0567203 | 03587107  Bsdsiosins 14536502 Sssioss 1483880155
Uretim Miktar  2135,484711 6315900255 33808871 85512511 159351363 22794508 1s83sisEs 2279450757
o0 4949195255 3229054523 15924225 __0.150781940 2350790858 _12255,181 _2356,7909 _12256,18137]








image1.png
S Diwind]_




